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Introduzione

1 1l sistema imp

SCHEMA DEL PROCESSO RIPARATIVO
SECONDARIO (O TARDIVO)

1: aftivazione della riparazione.

2 detrilo comprasso,

3: osso nacrotico.

4: osso vitake.

5: necrosi,

SCHEMA DEL PROCESSO RIPARATIVO
PRIMARID

1: aftivazione cellule endostio.

2: coagulo.

3: endoslio.

L1 LA RIPARAZIONE OSSEA
PRIMARIA

51 deve a una intuizione del dottor Giu-
seppe Vrespa lo sviluppo di una tecnica
chirurgica atta a consentire il processo
delinito come "Riparuzione ossea primus-
rin”. Questa terminologiu & stata adoliata
per descrivere la guarigione intomo a un
impianto endossen in titanio per uso im-
plantare, non ancora descritta in lenerat-
rii Lo sviluppo di tale processo ¢ diretio
 immediato ¢ rappresenta la nsposts pio
efficace che il lessuto osseo & in grado di
offrire. La possibilith di onenere questa
soluzione conferisce una nuova dimen-
stone all'tmplamologia endossea che
compie, cosl, un vero ¢ proprio salto di
qualiti. Allo sviluppo della ricerca hanno
collaborato esperti di molte discipline ai
quali va il merto di aver reso possibile il
raggiungimento degli attuali risultati,

1.2 GUARIGIONE OS55EA
PRIMARIA: DEFINIZIONE

La guarigione ossea primariia viens con-
senity da doe condiziom fondamentah
che si realizzuno rn osso e Impianto:

= la prima & lo ridezione del gap iniziale
tra osso vitale ed impianto al minimo
possibile;

= |5 seconda ¢ il mantenimento del circo-
lo midollare attomo all impianto in con-

dizioni di funzionalith; ¢io ¢ possibile se

Oggi, con gli impianti PHI, si
realizza il processo riparativo
osseo primario anche
nell'implantologia dentale.
Mentre gli impianti
tradizionali vengono inseriti
nella cavita sempre con una
manovra di forzatura, per
awvitamento oppure per
martellatura dei medesimi, con
I'impianto PHI I'inserimento
avviene per accoppiamento,
senza forzatura. Cio significa
non solo assenza di pressione,
ma anche assenza di tensione.
resta inalterato il regime pressorio nel-
I"area circostante I impianto,
Istologicamente la guarigione primaria
avviene per nmodellamento haversiano
nell’osso corticale (Schenk, guarigione
primaria delle fratture ridotte con plac-
che a compressione) ¢ per callo midolla-
ree nell’ osso spongioso,

11 eallo midollare & descritto da Me Kib-

bin a proposito della guarigione delle



lantoprotesico PHI

frature delle ossa lunghe in un classico
lavoro del 1978,

1.3 RISULTATI SPERIMENTALI
OTTENUTI CON IMPIANTI 'HI

Sono stati analizzat i livelli di successo
della guarigione primaria del periodo ini-
ziale con una percentuale di successo del
9u.01% su 2500 impianti. La percentua-
le di successo valutata su un periodo di
1} anni attriverso un gruppo di conteosllo
¢ stata del 98.48% s un wtale di 6.325

impianti inseril (grafici in basso).

1.4 PRINCIPI CHIRURGICI
DELLA TECNICA PHI

Sono basati su 2 direttrict fondamentals:
l. sccoppiamento micromelrico ry im-
planto & matrice ossea colcificatn;

2, mantenimento della vitalith della ma-
IFiCE CSSEN, S COMPIITA $i3 SPONZIn,
5i & dimosirato che & possibile eseguire
uni caviti ossen di precisione microme-
trica in condizioni di relativa semplicitd
¢ che la manualith dell’'operatore non in-
flsenza in misura apprezzabile Pesecu-
sione. E stato altresi dimostrate che la
vitalita dell'osso interfacciale viene muan-
tenuta se il procedimento chirurgico non
provoca lo schiscciomento dei vasi mi-
dollari o il superamento della pressione
venosa midaollare

A desira. Quadro istologico nell'epifis|
distale del femore di conigho a 27 glomi
dallimpéanto,

In basso. Grafico riassuntivo defle
parcaniuall di successo ofienute con

il Impianti PHI nellarco di dieci ann

E da segnalare, nella casishca del dofior
Giusepps \respa, artehce della melodologia
PHI, una edevala parcentuabke di interventi
realizzal in situazioni operative ‘esireme’.

LIVELLI DI SUCCESSO A 10 ANNI

Interventi dottor G. Vrespa

IMPIANTI INSERITI: 3.356

Interventi gruppo di controllo

IMPIANTI INSERITI: 2.969

o

m -—0,91%

[ IMPIANTI INSERITI CON SUCCESSO [l IMPIANTI PERSI
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1.5 METODO CHIRURGICO

1) Misurazione spessore osseo in uno o

pifl punt con pinza-calibro PHL

2) Opercolaiura gengivale con bisturi
circolare PHI o incisione in ¢resta con
bisturi tradizionale,

3) Fresatura pilota e RX di controllo,

4} Fresatura cavili con fresa a gradini
FHL

51 Osteotomia alesativa cavitd prelimi-
nare. Eseguire un adeguato numero di
passagei e relative ripuliture dell’ osteo-
tomo, Quest'ultimo gin libero ma preci-
sy mella caviti, Ispezione ¢ pulizia della
cavild con cucchiaio chirurgico usato de-
licatamente. Lavaggio della cavitd con
soluzione fisiologica

6] Maschiatura della cavith con strumen-

to PHI. Lavaggio cavitd con antibiotico.

7) Inserimento impianto.

L6 TIPOLOGIA IMPIANTI

L.6.1 Tipologia superficiale

PHI ha sviluppato tpologie d"impianto
diverse per le varie morfologie di vsso
{tabella a lato). Gli impianti sabbiati so-
no disponibili anche in versione “Gold™
e pli impiani plasmati sono disponibili
in versione sia “Gold” sia “Gold Elie”
{illustrazione n. 8), per il posizionumen-
o in zone dove estetica assume impor-
tanza fondamentale.

Tali impianti sono rivestiti da uno strato

di mitruray di tanio mediante processo

1 Pinza cafibeo osseo

3 Frosa sondd

& Muschiore & defusss

7 lmpant
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8 impianio “Goid Elite”

Tipo di 0sso

o

D2

D3-D4

Tipo di impianto

Impianto pallinato

Impianto sabbiato

Impianto plasmatg

Caratteristiche

Prafilo meno ingombrante
Filettatura meno aggressiva
Pallinatura superficiale

Profilo meno ingombrante
Fileltalura standard
Sabbiatura superficiale
Prafilo pronunciato a
elevata rugosita superficiale
Filettatura standard
Rivestimento plasma-spray




PV, che conferisce ai pezzi Mesclusiva
colorazione dorata,

1.6.2 Tipologia topografica (fig. 1)
1) Impianti © 3,5 mm, 4 mm. 2) Cani-
no. 3) Impianti @ 4.5 mm, @ 5 mm, @
5.8 mm, 6,3 mm, @ 7.5 mm

1.6.3 Dimensioni

Il Protocollo Chirurgico messo a punio da
PHI prevede dimensioni minime di im-
prante per ogni sito implantare. 1 prospet-
1o di tli dimensioni & dportato nelle istu-
zioni d'uso e nel Protocollo Chinsrgico,

L64 Esempi di applicazione
Tendenzialmenie ogni radice persa deve
essere sostituita con un impianto. E pus-
sibile la costruzione di ponti con un solo
elemento intermedio (fig. 2). E possibile
la ricostruzione protesica con un ¢lemen-
to in estensione solo su almeno 2 pilastr
(fig. ). Ghi impianti PHI possono essere
disposti in modo non parallelo alle radici
dei denti. Esempio classico & |'inseri-
mento nel neber mavillae. Si consiglia di
non superare | 43° di inclinazione (fig.
4). Per la costruyione di protesi totale ni-
movibili sono disponibili sia sttacchi sfe-
rici sin caleinabili per la realizzazione di
barru. i consiglia in entrambi i casi il
posizionamento di 4 impiant (fig. 5).

1.6.5 Specifiche dimensionali

Le lungherze degli impianti (Lg) =i nfe-
rscono alla misura complessiva {fig. 6).
La prima tacca corrisponde alla lunghee-
za complessiva (fig. 7). La pane del col-
lo non plasmata (X), ad esclusione del-
I"impianto MRS, misura circa (fig. 8):

= 3,5 mm per impianti con Lg = 13 mm ;
* 2.4 mm per impianti con Lg = 10 mm;

* 2.2 mum per impianti con Lg = 8 mm.

Figura 2 ’
\ 3
Figura & Figura 4
B
L >
K} ]
] v -
1'_ ¥
‘9.9
Figura 5 Figura & E

Figura 8




2 Codifica degli articoli

.... 50 La coditica dei prodotfi PHI & strutturata su cinque caratter

Primo caratiera
Per i prodotti in vendita il primo caratters & sempre = V.

Secondo e terzo carattere: famigiia di prodotio
AC Arsalfind catetimabili ...
AL Osteatormi Alesaton ...

Bl Analoghi da labm‘a;tariu {bicchlarh'lii
BS Bisturi circolar opercolalon ...

CB Chiavi par impianto ..
cc Chiavi cacciavile ..
CE Chiavi pUBSI‘EﬂI'III'IW @ maschiatore .

CR Rettificaton ... I

cv Chiavi per viti di guﬂnglane
FA Frese'e pmh.mga

Moncani conici ...

Scalpelli casei per Medic Rialzo di Seno masceliarg........ccwe
Transtert bloccato
Transtert plagabili.........
Impianti sabbiati “Gold” .............. .
Implanti sabbiati i =
IRl PR AN e e e e
Impianti plasmati “Goid Elite” .
h}pa‘anﬂMFIE{pafm Hmﬂuﬂ!‘-&mmasmllme} .............................................. 14
et sl T S e i 15

XGS5Fr=s5mo3a885555

1 I T - Quario carattere

| | ..| | Senon numerico, indica che il particolara & differanziato in base af diametro dellimpianto.
| L B Diametro 3.5 mm (codice colore sulla confezions: GRIGIO)

Diametro 4.0 mm (codice colore sulla confezione: GIALLD)

Diamelro 4.5 mm (codice colore sulla confezione: ROSSO)

Diametro 5.0 mm (codice colore sulla confezione: VEADE)

Diametro 5,8 mm {codice colore sulla confezione: BEIGE)

Diametro 6,3 mm [codice colore sulla confezione: BLU)

Diametre 7.5 mm (codice colore sulla conlezione; NERO)

M=~ MDD

' I Quinto carattere
‘ |62 S numerico, indica che il particolare & differenziato in base allaltezza dellimpianto.
N Allezza 8 mm
Altazza B mm
Altezza 10 mm
Altezza 13 mm
Altezza 16 mm
Altazza 19 mm

ohods R = O



3 Pinza calibro osseo

Cod. VXX1P
Pinza calibro osseo

con segnalatori di sottosquadro.

1) Cod. VFRIC
Fra=a sonda cona per iImpiant
di atezza 6 mm + 13 mm,

3) Cod. VFRIP
Prolunga per strumenti da manipolo

2) Cod. VFRIL
Fre=a sonda lunga per impianti
di affezza 13 mm = 18 mm.

Cod. VBSDD
Bisturi circolare opercolatore
(diametro 4,5 mm).

Codici e dimensioni p p




6_Frese a gradini cavita preliminare

Cod. VFRD3
Fresa a gradini cavita preliminare
(diametro 4,5 mm, allazza 13 mm),

Codici e dimensioni p p P

wn
W™

Eh
o
wn

LERIERRIE
CAEEEE

Bl

7 Osteotomi alesatori

Codici e dimensioni p  p P




8 Maschiatori a defl ; i ;

Cod, VMSD3

Maschiatore a deflusso

# COMPENSAZIONE di pressons
(diametro 4.5 mm, altezza 13 mm).

Codici e dimensioni p p P '::-:: 35 4 45 5 58 63 75
6 = = = = = = =
8 = = = = = = =
10 VMSB2 | VMSC2 | VMSD2 | VMSEZ | VMSY2 | VMSF2 | VMSG2
13 VMSB3 | VMSC3 | VMSD3 | VMSE3 | YMSY3 m =
16 VMSB4 | VMSC4 | VMSD4 | VMSE4 | VMSY4 = =
19 VMSB5 | VMSC5 ’I}Hﬂ)ﬁ' VMSES = = =
9 Impianti
Cod. VVID3 9.1 IMPIANTI PLASMATI
Impianto in Titanio plasma spray
(diametro 4,5 mm, altezza 13 mm)
Codici e dimensioni p p P D:::: 35 P 45 5 58 63 75
] 3 = = = = = =
B = = = = = = =
10| VVIB2 | VVIC2 | VVID2 | VVIE2Z | VVIY2 | VVIF2 | VVIG2
NOTA ; e
Grazie al rivestimento superficiale al plasma 16 VVIB4 | WVIC4 | VVIDA | VVIE4 | VVIv4 = =
spray di Titanio, limpianto risulta particolar- 19 wies | wics | vvips VVIES 2 = -

mente indicato per o550 di tipo D273, D3 e D4,




9 Impianti (segue)

9.2 IMPIANTI PLASMATI
“GOLD"

Codiciedimensioni p p P

NOTA
Unisce alle caratteristiche dellimplanto plasma-
Io lesclusiva colorazione giallo-oro, medianie
rivestimento &l Mitruro i Titanio, che consente
ricostruzioni protesiche di particolare valore
estetico.

Cod. VVOD3

Impianto in Titania plasma spray *Gold"
(diametro 4,5 mm, altezza 13 mm).

9.3 IMPIANTI PLASMATI
“GOLD ELITE"

Codicie dimensioni p p P

NOTA

Impianto in Titanio plasma spray “Gold Elite”
(diametra 4,5 mm, allezza 13 mm).

L'impianto “Gold Efite", grazie a una corruga-
zZione osteogenica ricavata tra le spire della fi-
letatura, aumenta la superficie di contatto im-
pianio-0sso di oftre Il 50% rispetto allimpianto
standard. |l ivestimento plasma spray e il rive-
stimento in Mitruro di Titanio, posizionano lale
impianto al top della gamma PHI.

SEEEER




9 Impianti (segue)

Cod. VWHD3
Impianto in Titanio sabbiato
(diametra 4,5 mm, allezza 13 mm).

Codici e dimensioni p p P

NOTA

La superficie, sabbiata mediarte processo vali-
dato secondo le norme UNI CEI EN IS0 13485,
rende [impianto panicolarmente indicato per
psso ditipo D2,

9.4 IMPIANTI SABBIATI

EREE

Cod. VVED3
Impianto in Titanio sabbiata *Gold"
(diametro 4,5 mm, altezza 13 mm).

Codici e dimensioni p p P

MotA _= Hm I
1o l'esclusiva coloraziona glallo-oro, mediante
rivestimento al Nitruro di Titanlo, che consente
ricostruzion prolesiche di particolare valore
astatico.




nti (segue)

9.6 IMPIANTI MRS Cod. VVRE2
Per medio rialzo di seno Imptanta MAS
mascellare {diametro 5 mm, altezza 10 mm).

Codici e dimensioni p ’ 3 R — 35 4 45 5 58 6.3 75
g = = = = = = =
NOTA
Impianto dedicato ala tecnica del Medio Riaizo 8 s = = = = = =
di Senp mascsllare par via crestale, || parficolars 10 - = = VVRE2 | VVRY2 @ VVRF2 =
profilo della filettatura permette |'ancoraggio in 13 = = = VVRE3 = VVRY3 | VVRF3 =
Spesson ossel < 4 mm. La porzione di collo non 16 = = = = - ] -]
plasmata & per tuth gl impianti MRS di 2,4 mm. 19 = = I = a2 = -

ACCESSORI PER IMPIANTI MRS:

SCALPELLI OSSEI —_— e

Codiciedimensioni p p P [E==T1 5 | 55 | 63 Cod.VSCE2
A : ! — Scalpalio nss8o per implanto MAS
1013 | VSCE2 | VSCY2 | VSCF2 (diamatra 5 mm, altezza 10/13 mm).

9.7 IMPIANTI ESO-ENDO
Per creste riassorbite

Cod. VVCD3
Impianio Esc-Enpo
(diametro 4,5 mm, altezza 13 mm).

Codiciedimensioni p  p P T T 4 45 5 5.8 8.3 75
I M_E-P = B 5 = = = =
NOTA i — 8 = E = = = = =
L'impianto Eso-Enpo @ stato progettalo per im- 10 = = = | WeE2 = = =
plantazioni in creste ossea riassorbite, situazioni 1 = - VVCD3 | VVCE3 = = =
in cui il bordo del foro & mme eflifico & la 18 = = = VVCE4 = = =
presenza defla flettatura principale non permet-
\erebba un insanimenin perieiiamenis assiale, 19 » = = 2 = . -




9 Impianti (segue)

Cod. VVSC3
Implanta speciale in Titanio paliinato
(diametro 4 mm, altezza 13 mm).

9.8 IMPIANTI SPECIALI

Codici e dimensioni p p P

NOTA

Impianti plasmati. Rivestimento plasma spray
& dimensioni contenute rendano |mpianto indi-
calo per implantazioni in volumi ossei ristreth @
con tipologia di osso D3,

Nen & previsto lmpiego del maschiatore.
Impianti pallinati. Profilo poco aggressivo &
superiicie pallinata con processo validato ren-
dono limpianto indicato per osso di tipo D1.
Non & pravisto limpiego del maschiatore.

Cod. VVID1

Impianto in Titanio non plasmato
(diametro 4.5 mm, altezza 8 mm).

9.9 IMPIANTI
NON PROTOCOLLARI

Codici e dimensioni p p P

o
in

NOTA

Impianti per osso prevalentemente o completa-
mente corticale (vedere indicazioni su “Proto-
callo chirurgica”),

Non & previsio implego del maschiatore.

m
ta




10 Viti di guarigione

1) Cod. VWG1BE

Vite di guangione extra-bassa universale
(ahezza O mm).

2) Cod. VVGDB

Vite di guarigione bassa

(diamatro 4.5 mm, altezza 1 mm)

3} Cod. VVGDM

Vite di guarigione media

(dlametro 4.5 mm, altezza 1.5 mm),
4) Cod. VWGDA

Vita di guangiong alta

(diametro 4,5 mm, allezza 2,25 mm).

5) Cod. VWGDE

Vite di guarigiong extra-alfa

[diametro 4,5 mm, allezza 3 mm).

) Cod. VWGDC

Vite di guarigione di condizionamento
gengivale

(diametro: impianto 4,5 mm, testa 6,8 mm)

Codici e dimensioni p p b ——

Absrza

Exrabassa yyGiB | VWGIB | WGIB | VWGIB | WGIB | WGIB | WGIB

Bassa | yyGBB  VVGCB | VWGDB | VVGEB | VVGYB | VVGFB

talarrn 1 men|

Meda | yVGBM | VWGCM | VVGDM | VVGEM | VWGYM | VVGFM | VVGGM

tndaaza 1.5 mm)
Ma | YWGBA | VWGCA | VVGDA | WGEA | = VVGFA | VWGGA
Exra-alia | yWGBE | VWGCE | VWGDE | VWGEE | = | WGFE | =

{mhazra 3 mem)

Condizion.
gengivale VGDC




11 _Chiavi
1) Cod. VCB1B

11.1 CHIAVI PER IMPIANTO
Chiave n Titanio per impiani
(diametro 8 mm, altezza 20 mm).

2) Cod, VCB2ZM
Chiave in Titanio par impiant

3) Cod. VCB2A
Chiave in Titanio per impianti
(dametro 16 mm, atezza 26 mm).

4) Cod. VCBIM
Chiave in Titanio per impianti
(diamelro 25 mm, altezza 20 mm).

]

5) Cod. VCB3A
Chiave in Titanio per impianti
{mﬁm-mzﬁm},

o il 4

6) Cod. VCBAL
Chiave a leva angolata per impiani




11 _Chiavi (segue)

11.2 CHIAVI PER OSTEOTOMO
E MASCHIATORE

1) Cod. VCE1B
Chiave per oslecloma & maschialore
(diametro 10 mm, altezza 15 mm)

2) Cod. VCE2B
Chiave per osteciomo 8 maschiatore

(diametro 16 mm, allezza 15 mm).

3) Cod. VCE2M
Chiave per osteotoma @ maschiatore
(diametro 16 mm, altezza 20 mm).

4) Cod. VCE2A

Chiave par ostealomo & maschiatore
(diametro 16 mm, altezza 26 mm).

1

5) Cod. VCEIM 5
Chiave per osteotomo @ maschiatore
(diametro 25 mm, aitezza 20 mm)

&) Cod. VCE3A
Chiave per osteotomo & maschiatore

(diametro 25 mm, altezza 26 mm).

7) Cod. VCESB
Chiave per osteotomo e maschiatone
{diamatro 20 mm, altezza 15 mm).

8) Cod. VCESS
Chiave par osteatomo @ maschialore

(diamatro 20 mm, altezza 23 mm)

9} Cod. VCE4L
Chiave a leva angolata per osteatomo
& maschiatore,




11_Chiavi

1) Cod. VCVIM
Chiave per viti di guarigione
(diametro 6,5 mm, altezza 20 mm).

2) Cod. VCV1A
. e
{diameiro 6.5 mm, altezza 30 mm).

3) Cod. VCV2M
Chiave per overdenturs & par moncone conico
(diametra 18 mm, aliezza 20 mm).

4) Cod. VCC5S
Chiave cacciavite per serraggio vite centrale
maoncone conico, attacco sferico, transfert

5) Cod. VCE1S
Chiave di serraggio sfera per attacco sfarico
per overdenture.

6) Cod. VCC5A

Chiave angolata per moncone conico.

11.3 ALTRE CHIAVI
Viti di guarigione
Overdenture
Moncone conico
Attacco sferico




12 Transfert

12.1 TRANSFERT PIEGABILI

1) Cod. VTR2N
Translen piegabile ativabile per impronie.
2) Cod. VTR2L

Transfert prolungato piegabile attivabile
per impronte.

ACCESSORI PER TRANSFERT
PIEGABILI

3) Cod. VTRIM

Manipolo piega transfert con attivators.

12.2 TRANSFERT BLOCCATI

1) Cod. VOD2V

Vite centrale,

Universale per moncone conico, attacco a sfera
per overdeniure 8 transfert bioccato.

2) Cod. VMC25

Dado di semraggio.

Universale per mencone conice & iransfert
bloccalo.

3) Cod. VTBMM

Mancone.

4) Cod. VTBDC

Coping (diamelro 4,5 mm),

Codici e dimensioni copingp P

5) Cod. VCC5S
Chiave cacciavite per serraggio vila centrale
bloccato (vedi anche 'Altra chiavi’ pag. 19).

NOTA

Il transfert bloccato put essere ufilizzato su im-
pianti con cavita infema alta (vedi tabella 'Ana-
laghi da laboratorio’ alla pagina sequente),

Diametra a5

Az | vTBBC.

4 45 5 5.8 6.3 75
|VIBCC | VTBOC | VTBEC | VIBYC | VTBFC | VIBGC

6) Cod. VCC5A
Chiave angolata per moncone conico
(vedi anche 'Altre chiavi' pag. 19).




12 Transfert (segue)

TRANSFERT BLOCCATI | |
Schema di utilizzo

1) Awvitare la vite centrale nella cavitd intema dellimpianto mediante apposito cacciavite tubolare mm——,
(cod. VCCSS). Assicurare ta vite al cacciavite mediante slicone per impianti. Portare in posizione di { :
fondo corsa la vite senza forzare ulteriormente (12 vite & un prigioniera che viene messo in trazione
dal semaggic del dado). Cospargers di silicons per impianti tutta |a vite centrale per evitars infiltrazioni
batteriche miraimplantar.

2) Posizionare il dado =ulla apposita chiave [cod. VCCSA) @ inzerirla nel foro passanie del moncone
sulla vite cenirale accoppiandao |a porzione esagonale con |2 cavita omaloga ricavata nellimpianto.

3) Posizionare |'insieme moncone dado sulla vite centrale accoppianda la porzione esagonale del

mancone can 1a cavita omologa ricavata nellimpianto. Serrare il dado sulla flettatura minore della et [l
, vite centRaLE I
yile cantrale. MONCONE -
4) Posizionare il coping sul moncene avendo cura di accoppiare la spina presente nella cavit del DADO .
coping con lo scasso omologo ricavato sul moncone. L'accoppiamento avviene per frizione. COPING

Cod. VBIDA

Vite (analogo) da laboratorio
(diametro 4.5 mm. altezza 10 < 18 mm),

Codiciedimensioni p p P [owmeim
s 3.5 4 4.5 5 58 6,3 7.5
6 = | VBICM | VBIDM | VBIEM | = T
8 | VBIBM | VBICM | VBIDM | VBIEM | = . -
10 | VBIBM | VBICM | VBIDA | VBIEA | VBIVA | VBIFA | VBIGA
13 | VBIBA | VBICA | VBIDA | VBIEA | VBIYA @ VBIFA | =
NOTA
L'ultima lettera dal codice indica I'altezza della 16 VBIBA | VBICA | VBIDA | VBIEA | VBIYA - -
cavild infterna: : .
P " el ) z )
M = Media




14 Monconi

14.1 MONCONI CEMENTABILI

1) Cod. VMODF
Maoncens in Titanio camantabile Diritta 2
(diameire 4,5 mm),
2) Cod. VMODD
Moncane in Titanio cementabile Diritto &
(diametro 4.5 mm].

Cadici e dimensioni

14.1.1

Moncane in Titanio cementabile Angolato 15°

Preformati in Titanio cementabili

I moncom preformoti possong essere ubilizzati su impianit con cavild interna alta
fvedi tobello ‘Analoghi do loboratorre’), | monconi possono essere odottal onche o
gl con covita media nbossondo fa lunghezzo del perno esagonale fino o 4 mim.

3) Cod. YMODA

v (diametro 4,5 mm).
Diametro (mm) 354 4,505 5,875
Diritto &° VMOEBF VMODF VMOFF
Diritto 5° VMOBD VMODD VMOFD
Angolato 15° = VMODA VMOFA | B
14.1.2 Fresabili in Titanio cementabili
I monconi fresabili possono essere utflizzati su impionti con covito inferna alto
[vedi tobello ‘Analoghi do loborotorio’]. | moncon: possono essere odattol onche o
impianti con cavitd medio ribossando fo lunghezeo del permo esaganole fing o 4 mm.
Cod. VMODC
Mancone in Titanio fresabile cementabile
Codici e dimensioni (diametro 4,5 mm)
v
Diamatro
] 35 4 45 5 58 63 75
Alezza | YMOBC | VMOCC | VMODC | VMOEC | VMOYC | VMOFC | =
Cod. VMGDC
Maoncone in Titanio “Gold™ fresabile cemenlabile
Codici e dimensioni (diametro 4,5 mm)
w
Diametro
(mm) 39 4 45 5 58 6.3 15
Alezza | YMGBC | VMGCC | VMGDC | VMGEC | VMGYC | VMGFC | =




14.1.3 Calcinahili cementabili

Cod. VCADA
Pemo moncone calcinabile cementabile alto
(diamatro 4,5 mm).
Codici e dimensioni
w
i} 35 4 45 5 58 63 75
A.'I:u.-l:-'al:-.
6 2 VCACM | VCADM | VCAEM = = =
8 VCABM | VCACM | VCADM | YCAEM = = =

10 VCABM | VCACM | VCADA | VCAEA | VCAYA | VCAFA | VCAGA

13 VCABA | VCACA | VCADA | VCAEA | VCAYA | VCAFA

16 VCABA | VCACA | VCADA | VCAEA | VCAYA = =

14.2.1 Monconi fresabili avvitabili

Cod. VMODV
Moncaona in Titanio fresabile avvitabile
(deamiatro 4.5 mm)

Codici e dimensioni
-

— = 1 |
umare] 35 4 45 5 586 | 63 75

Alleza | yMOBV | VMOCV | VMODV | VMOEV | VMOYV | VMOFV =

7 mm

14 Monconi (segue)

14.1 MONCONI CEMENTABILI
(segue)

ACCESSORI PER CALCINABILI
CEMENTABILI: RETTIFICHE
1) Cod. VCRIT

Retfifica manuale per pami moncons calcinabill
2) Cod. VCR1M

Rattifica da micramotare per pemi moncons fusi.

14.2 MONCONI AVWITABILI




14 Monconi (seqgue)

14,2 MONCONI AVVITABILI
(seque)

14.2.2 Monconi conici
Soluzione provvisono Lico per Corico nmmediofo,
I moncom avwvitobili PO35INID C30TE ulilizzot su impranly con covila interno olla
(vedi tabela ‘Analoghi dir loboratorio)

1) Cod. VMCDD

Moncone conico dinitto

(diametro 4,5 mm, altezza unica 7 mm).
2) Cod. VMCDF

Mancone conico fresabile

(diametro 4,5 mm, allezza unica 7 mm)

1
3) Cod. VMCDA
Codici e dimensioni Moncone conico angotato (diametro 4,5 mm)
w
Chamero |men) 35 4 45 5 5.8 6,3 7.5
Dirilio & = VMCCD | YMCDD | VMCED = = =
Fresabile = VMCCF | VMCDF | VMCEF = = =
Angolato 12° = | = VMCDA | VMCEA s = = 3
4) Cod. VMC25 5) Cod. VOD2V
Dado di seraggio. Universale per moncong Vite centrale. Liniversale par moncone conico
conico @ transhert bloccalo. attacco a shera per overdenture @ transkert bhoccato
6) Cod. VCC5S
Chiave cacciavile per serraggio vile centrale
manconga conico, attacco sfenco, transfen
bloccato.
7) Cod. VCC5A
Chiave angolala per moncone conico
4 -]

Vedi anche a pag. 19, par. 11.3 "Allra chiawt’




MONCONE CONICO
Schema di utilizzo

1) Awvitare la vite centrale nella cavit intema
dellimgianto mediante apposito cacciavite
tubolare (cod. VCC5S). Assicurare la vite

&l cacciavite mediante silicone per impianti.
Paortara in posizione di fondo corsa la vile
senza lorzare ullsriormenta (la vite & un
prigionisro che viena masso in traziona dal
semaggio del dado). Cospargere di silicons
per impianti tutta la vite centrale per evitare
infittrazioni batteriche infraimplantari,

2) Posizionare || dado sulla apposita chiave
{cod. VCCSA) & inseririo nel foro passants
del moncane.

3) Posizionare lnsieme moncone-dado sulla
vite centrale accoppiando la porzione
esagonale del moncone con la cavith omologa
ricavata nellimplanto. Serrare il dado sulla
fiettatura minore defla vite centrale,

14 Monconi (segue)

meenTo [l
vire centraLE [
moncone [l

oano [

15 Anellini calcinabili

Cod. VACDD

Anelling calcinabile per chiusura metall

Codici e dimensioni

(diametro 4,5 mm).

Gli anelini calcinabili si utilizzano per oftenere
una perfetta chivsura dalla corona protesica sul
confrobisello dellimpianto. Si accoppiano per-
fettamante con il pemo moncane in fitanio diril-
1o 2°, ma possong essere utilizzati anche con
alire lipologie di pami.




16 Overdenture

16.1 ATTACCO SFERICO NOTE
FEROVENBEY G « L'attacco a sfera per overdenture pud essers

utiizzato su impianti con cavita imtema alta (ve-

di fabelia ‘Analoghi da laboratonio” a pag. 21).

1) Cod. VOD2V + La testa della sfera misura 2,45 mm @ si ac-

Vite centrale. Universals per moncons conico, coppia con le femmine standard da 2,5 mm re-

attacco 4 shera per overdenture @ transter bloccalo. peribili in commercio. Gil implanti devono esse-
re inserifi a filo gengiva e con il minare disparal-
Islismo possibile (max £ 5

» L'allezza totale della pantea emergente dal col-
lo dellimptanto & di 4 mm (moncana 1 mm, sfe
ra 3 mm).

2) Cod, VOD2M
Moncone

3) Cod. VOD25
Slera,

4) Cod. VCC5S
Chiave cacciavile per serraggio vite centrale
mencane conico, attacco slenco, transfert

bloccato.
Vedi anche a pag. 19, par. 11.3 *Allre chiavi™

5) Cod. VCE1S

Chiave di serraggio stera per atiacco sferico

par gverdanture
Vedi anche a pag. 19, par. 11.3 "Altre chiaw’,




ATTACCO SFERICO
PER OVERDENTURE
Schema di utilizzo

16 _Overdenture (segue)

1) Awvitare i vite cenfrale nella cavita infema
dell'impianto mediante apposito cacciavite
tubolare (cod. VCCES). Assicurare la vite al
cacoiavite mediante silicone per impianti,
Porare in posizions df fondo corsa la vite
sanza forzare ulteriormente (la vite & un
prigioniera che viene messo in trazions dal
serragaio della sfera). Cospargere di silicona
per impiant] tutla la vite centrale per evitare
infilirazioni batteriche intraimplantari.

2) Posizionare il moncane sulla vite centrals
accoppiandolo |a porzione esagonale con la
cavila omologa ncavata neflmpianto:

3) Serrare [a sfera sulla porziona a filettatura
minore delia vite centrale mediante ['apposita
chiave esagonale (cod, VOE15)

mrianTo [l

vite cenTrALE [
moncone il

srera [

1 i
Codici e dimensioni calcinabili
v
Uiameto | 45 4 45 5 58 63 75
{mm) - - . :
Universali | VODBX | VODCX | VODDX | VODEX = = =
L4 A 8
b
3 4

16.2 CALCINABILI E VITI PER
OVERDENTURE SU BARRA

1) Cod. VOD3X
Vita cantrale universale

2) Cod. VODEX
Calcinabile universale {diametro 5 mm).

3) Cod. VCV2M

Chiave per overdeniure 8 per moncone conica
[drametno 16 mm, altezza 20 mm)

Vedi anche a pag. 19, par. 11.3 "Altre chiavi’.

4) Cod. VODIE
Vite per montagglo barra In laboratoria.

NOTA _ _
Il calcnabile & la vite sono adattabil nbassan-
doli fino a un'altezza minima di 2,7 mm.

Per il montaggic in labaratorio della barra calgi-
nabile, si conskgia l'utilizzo delke viti VODIE, ri-
servando |'ulilizzo delle viti universali al mon-
faggin in bocca.




nto

Cod. VXX3F
Fresa
{diametro 0.8 mm).

Codici e dimensioni p p P

NOTA
| dispositivi per lo svuotamenio dellimpianto
consentono |a rimozions di porzion fratiurate di

moncona cementals nellimpianio.

Le istruzioni per 'uso sono descrifte in deftaglio Cod. VXXDF

apagina 33. Bussola-guida
(diametro 4,5 mm),

Codici e dimensioni ’ ’ ’ Diametro (mm) 35 45

18 Fresa carotatrice

NOTA

La fresa carofatrics serve per rimuovere porzio-
ni fratturate di impianto dal sito implantars. Pud
assera impiegata per || pralievo di osso da ul-
lizzare per trapianti emologhi.

19 Prelevatore d'osso

NOTA -

Il prelevatore d'osso permette di asportars tes-

sUD 05580 Spongioso per l'effettiuazions di tra- Cod. VXX1F
planti omologhi. Prelevatore d'osso.
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